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Xubus 

Управление питанием 
Интегрированное 

распределение мощности 

для оптимального 

управления 

энергопотреблением 

 

Стойки и аксессуары 
Продуманная модульная 

конструкция для 

оптимизации 

использования 

пространства 

InfraSuite 
Полностью 

интегрированный 

дизайн и 

масштабируемая 

архитектура системы 

Точный контроль 

температуры и влажности 

для поддержания 

идеальных условий в 

центре обработки данных 

Прецизионное 

Охлаждение 

 

Ваша первая линия 

защиты для обеспечения 

безопасности центра 

обработки данных 

Система Управления  

и Мониторинга  

Решения Системы Компоненты 

Продуктовая линейка Delta Electronics  

Xubus 

PowerTrain 

Xubus 

Node 

Xubus 

Edge 

Xubus 

Micro 

Xubus 

POD 

Xubus 

FlexiNode 
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ИБП. Портфолио. 

* Products are suitable for Americas, EMEA, SEA, China, India, Taiwan 
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Серия DPH 300 - 600 кВА 

Высокая 

плотность 

мощности  

50kW / 3U 

с байпасным 

рубильником 

(Опциональный 

коммутационный кабинет) 

до 9 силовых 

модулей 

500 
кВА 

с 4-мя рубильниками 

До 12 силовых 

модулей 

600 
кВА 

до 6 силовых 

модулей 

с 4-мя 

автоматическими 

выключателями 

300 
кВА 
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400/500/600 кВА* 
Ш1200 x Г900 x В2000мм 

800 кВА 
  Ш1800 x Г900 x В2000мм 

1000/1200 кВА 
Ш2450 x Г900 x В2000мм 

ИБП DPS series 300кВА-1.2MВА 
Наилучшая плотность мощности в мире 

 
Полное покрытие потребностей 

MВт ЦОД 

300 кВА* 
Ш600 x Г900 x В2000мм 
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44 

Карты модуля управления меняются на горячую 

Горячая замена – Сухие контакты, Датчик температуры батарей и датчик 

внешних рубильников 

Горячая замена – Контроллеров параллели 

Горячая замена– Опционального модуля расширения сухих контактов 

Relay I/O Card и протокола RS485 

 
Горячая замена– Основного контроллера системы 

Горячая замена – Карт вспомогательного источника питания  

Полная унификация системы управления для ИБП нового поколения 
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Решение c литий-ионными АКБ 

Delta Electronics 

 

Модуль 

управления x 2 
(для 2-х бат. групп) 

Батарейный модуль x 20 
(10 шт в каждой группе,  

всего 2 группы) 

Коммуникационный 

интерфейс 

Инновационные характеристики 

Высокая плотность мощности 

• Макс. емкость до 62.2 кВт*ч  

Высокая мощность нагрузки 

• Постоянная мощность разряда до 250 кВт 

• Максимальная мощность разряда (90с) до 450 кВт 

Конструктив с 2-мя независимыми группами 

• Верхняя и нижняя независимые группы 

• Поддерживает структуру ИБП N+1 

Конструктив стандартной серверной 19” стойки 

• 19” стойка с экстерьером черного цвета 

Высокая степень безопасности 

• Зона изоляции между верхней и нижней частью 

• Интегрированный авт. Выключатель с магнитным 

расцепителем в цепи главной DC-шины 

• Два вспомогательных источника напряжения (DC и AC) 

• 2-ух уровневая система BMS (CMU & BMU) 

Простота монтажа и сервиса 

• Горячее подключение батарейного модуля 

• Силовые и сигнальные кабели подключаются сверху 
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Предсобранный контейнерный ЦОД 
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Основные характеристики 

Delta Xubus Node 

Полная готовность к работе – предсобранное решение с 

системами бесперебойного питания, охлаждением, 

элементами распределения электропитания, стойками IT, 

противопожарной системой и другими опциональными 

системами  

 

Высокая скорость – меньше планирования, меньше 

неопределенности, именно поэтому время развертывания 

сокращено до нескольких дней 

 

Продуманная конфигурация – используется пространство в 

помещении и вне помещения, в автономной конфигурации 

или с подключением к существующей инфраструктуре 

 

Высокая производительность и прогнозируемость – четко 

определенное, протестированное комплексное решение, 

документально подтвержденное качество 

 

Стандартизированное решение – при этом гибкое – 

доступно в пяти конфигурациях 
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18 кВт 

35 кВт 

50 кВт 

70 кВт 

90 кВт 

Предсобранный  
контейнерный ЦОД 

Полностью разработанный и 

оптимизированный, предлагается 

в 5 стандартных вариантах от 18 

до 90 кВт нагрузки от ИТ-

потребителей с дополнительными 

вспомогательными системами. 
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Архитектура Xubus Node 

Конденсаторы 
Участок 

входа 

Лотки для силовых и 

информационных кабелей 

Огнестойкая 

стена 60 мин 

Разделение горячего и 

холодного коридора 

Внутрирядное 

охлаждение 
Стойки IT 

Аккумуля

торная 

батарея 

ИБП Основной щит 

низковольтного 

оборудования 

Система противопожарной 

защиты 
rPDU 
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Сервисное присутствие Delta Electronics на территории 
Центральной Азии и Кавказа  

 

Авторизованные Сервисные 

Партнеры 1-ого уровня:  

Более 150 обученных инженеров 

из более чем 90 компаний  

 

Авторизованные Сервисные 

Партнеры 2-ого уровня  

25 обученных инженеров из 15 

компаний 

 

Авторизованные Сервисные 

Центры  

Более 50 сервисных центров 

РСС  
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Тренинг центр Delta Electronics в Москве 

- Все виды трехфазных ИБП в количестве 

минимум две штуки для организации 

параллельной работы 

 

- Комплексные системы инфраструктуры 

ЦОД Delta Infrasuite, включая системы 

внутри рядного (стоечного) охлаждения, 

системы распределения 

электропитания, системы мониторинга и 

управления 

 

- Все виды однофазных ИБП Delta 

Electronics 

 

- Коммуникационные карты, аксессуары и 

различные контроллеры 
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Delta EMEA FAT Location  

Coesterweg 45 

59494 Soest, 

Germany 
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Smarter. Greener. Together.  
 

Спасибо за внимание! 


