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Зеленый ЦОД – основные системы ЦОДа 
от Schneider Electric
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Требования заказчика

Структурные и 

государственные 

требования

Ценность  бизнеса ESG инвестиции

Основные вызовы для устойчивого развития
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5 ключевых направлений для развития
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Дата Центры 

потребляют 1-2 

процента общей 

электроэнергии

Energy

Выбросы 

категорий 1, 2 и 3 

оказывают 

прямое влияние 

на изменение 

климата.

GHG emissions

Системы 

охлаждения 

центров обработки 

данных и 

электростанции 

потребляют 

значительное 

количество воды

Water Waste

Отходы 

образуются в ходе 

строительства и 

эксплуатации.

Land and 

biodiversity

Центры обработки 

данных и их 

инженерные 

системы 

оказывают 

влияние на 

экосистему
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Предложение смелых и 

действенных решений 

Повышение 

эффективности 

оборудования и работы с 

ним

Использование 

возобновляемой энергии

Декарбонизация на всех 

уровнях поставки

Применение 

высокоэффективного 

оборудования и решений 

при создании ЦОД

Направления и предложения Schneider Electric 
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Battery

DC/DC

PFC Recfifier Inverter

LoadAC in

AC in

Bypass SwitchBypass Switch

Inverter

Load

Высокоэффективные 

ИБП

Литиевые батареиE Conversion Высокоэффективные MV 

трансформаторы

Высокоэффективные 

трансформаторы LV
Ячейки с вакуумным 

выключателями

Выбор правильной концепции

Снижение потерь на всех этапах распределения электропитания

Повышение 

эффективности до 

97%

Минимальная занимаемая 

площадь

Длительный срок службы

Уменьшение 

тепловыделения

Повышение 

эффективности ИБП 

до 99 %

Повышение эффективности 

до 99%

Повышение эффективности 

до 98.5% No SF6
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ИБП



Public

OpEx и CapEx ИБП

ИБП работает 24х7, основная 

стоимость – это расходы на его 

потребление / охлаждение

Метрика расходов
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CapEx
(Capital Expenditure)

OpEx
(Operational

Expenses)
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Экономия с помощью eConversion в ИБП Galaxy VL

Экономия электроэнергии одного ИБП

на 100 кВт в режиме eConversion:

За 1 год: 20 130 000 сум (1725 $)

За 10 лет: 201 300 000 сум (17 255 $)

Cокращение затрат на OPEX на 73%

Сокращение выбросов СО2 на 73%
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ИБП работает 24х7, основная 

стоимость – это расходы на его 

потребление / охлаждение

Метрика расходов
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Системы охлаждения
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Повышение температуры 

теплоносителя

Fan Wall 

Cooling

Турбo Кор 

компрессор

Безопасные 

хладагенты 

Адиабатическая  

система 

охлажденияem

Естественное 

охлажение

Выбор правильной концепции

Высокоэффективное охлаждение

Повышение 

эффективности

Повышение 

плотности 

мощности и 

эффективности 

в машинных 

залах

Низкие стартовые 

токи

Без HFC &

HCFC

Повышение 

эффективности 

чиллеров

Минимальное 

компрессорное 

охлаждение

ИИ и машинное 

обучение

Повышение 

эффективности 

охлаждения в ЦОД
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Comparison of Versions of Recommended Envelopes

2004 2008 / 2011 2015 2021

Low-end 

Temperature
20°C (68°F) 18°C (64.4°F) 18°C (64.4°F) 18°C (64.4°F)

High-end 

Temperature
25°C (77°F) 27°C (80.6°F) 27°C (80.6°F) 27°C (80.6°F)

Low-end 

Moisture
40% rh 5.5°C (41.9°F) 

DP –9°C 

(15.8°F) 

DP –9°C (15.8°F) 

DP

High-end 

Moisture
55% rh

15°C (59°F) DP 

and 60% rh

15°C (59°F) DP 

and 60% rh

15°C (59°F) DP and 

70% rh or 50%rh

Table 2.  Comparison by version year of expanding limitsTable 1.  2021 Equipment Environmental Operating Specfications

Рекомендации ASHRAE 
Equipment Environmental Specifications for Air Cooling
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Современное чиллерное охлаждение

SAT 24-25°C

RAT 36-37 °C

Машинный залОкружающая среда

Внешний воздух

SWT 20°C

RWT 30°C

Чиллер с фрикулингом
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Оптимизация CAPEX 

Меньшая занимаемая площадь

Более простая гидравлическая схема

Сокращение OPEX

Меньшее энергопотребление

Более длительный фрикулинг

Меньшие выбросы СО2

Чиллерная система охлаждения
Сравнение систем с хладоносителями разной температуры
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Преимущества «теплой» воды

К чему приводит изменение дельты температуры 

хладоносителя в системе охлаждения

6°C 12°C

CAPEX

• Сохранение гидравлической схемы

• Увеличение давления до 80 кПА

OPEX

• Cокращение мощности потребления насосов: 20%

• Увеличения диазона естественного охлаждени: +6°C
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Ключевые особенности- высокая скорость перезапуска

• Стандартный чиллер: 7-10 мин

• Чиллер Schneider Electric 

• Незамедлительный запуск после восстановления 

электропитания

• Выход на полную мощность через 120 сек

Результат

• Аккумулирующие баки не обязательны, что приводит к 

уменьшению капитальных затрат

• Небольшой 60-секундный бак для воды может быть 

установлен "параллельно" контуру (тепловой накопитель)

• Таким образом, системы, работающие только на 

первичном контуре, постоянно доступны
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R134a R1234ze

R1234yf
R513A

R515B

R410A

R454B

R452B

R32

R407C

Ammonia

Propane

CO2
Хладагенты будущего
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Технологическая эволюция хладагентов

R22 R407C

R134a

R1234yf

R513A

R1234ze

R410A

R32

R452B

R454B
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631* GWP (Global Warming Potential)
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Temperature glide

2002 (EU) 2005 2017
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Использование современных технологий забота о будущем ЦОД

Schneider Electric — первый 
производитель систем 
охлаждения, внедривший 
хладагент с низким ПГП в 
продукты для охлаждения 
помещений.
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Инженерные системы центров обработки данных переживают важный 
переход в системной архитектуре

Использование современных кондиционеров LDAV –LUAV является правильным решением для 
обеспечения соответствия требованиям и достижения корпоративных целей устойчивого развития.



Public

Мы поможем вам сформировать концепцию и 
построить эффективный дата-центр будущего
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